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VODNIi CERPADLO

Navod k obsluze

1"/1.5"/2"/ 3"/4"/6"
(PB60-3" PS60-3" PS100-4")

PRO VASI VLASTNI BEZPECNOST
PRED POUZITIM STROJE SI PRECTETE CELY NAVOD K OBSLUZE A
POROZUMEJTE MU.

CEDAN

Prirucku si uschovejte pro pozdejsi pouZiti.
Preklad plvodniho ndvodu z anglictiny.
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UVODNI INFORMACE

Dékujeme, ze jste si vybrali vodni éerpadlo Cedrus.

Tento navod k obsluze si uschovejte pro budouci pouziti.

Navod k obsluze je nedilnou souéasti zarizeni a mél by byt vzdy predan pri
dalsim prodeji nebo jiném prevodu.

Tato prirué¢ka obsahuje vSechny nejdulezitéjsi informace pro provoz vodniho
derpadla, véetné& modeld 1", 1,5", 2", 3", 4" a 6". Pro dosazeni nejlepsich
vysledki si nejprve pedlivé pre&téte celou priruéku. V pripadé problému nebo
dotazu tykajicich se vodniho &erpadla se obratte na svého prodejce nebo

autorizovany servis.

Vsechny informace a schémata obsaZené v této priruéce odpovidaji
nejnovéjsim vyrobkum v dobé& vydani. Pokud se informace a dalsi zmény
uvedené v této publikaci mirné lisi od skuteéného stavu, upresni je technicky
personal spoleénosti. Spoleénost si vyhrazuje pravo kdykoli provést

zmény bez predchoziho upozornéni a bez jakychkoli zavazki. Zadna &ast této

publikace nesmi byt reprodukovana bez pisemného souhlasu.
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SECURITY

1. SECURITY

Toto vodni Eerpadlo bylo navrzeno tak, aby byl zajistén bezpeény a

spolehlivy provoz, pokud je vsak provozovano v souladu s navodem. Pred
uvedenim vodniho &erpadla do provozu si peélivé pre¢téte navod k obsluze a
porozuméjte mu. Pokud tak neu&inite, muze dojit ke zranéni osob nebo
poskozeni zarizeni.

Bezpecnostni informace

Vase bezpe&nost a bezpeénost ostatnich je velmi dulezita. V tomto navodu a
na motoru uvadime dulezité bezpe&nostni informace. Pelivé si tato sdéleni
preététe. Informace varuji pred moznymi nebezpeéimi, ktera by mohla

zpusobit zranéni nebo poskozeni vas nebo jinych osob. Kazdému

bezpeénostnimu sdéleni predchézi vystrazny sym&la jedno ze tri slov:
DANGER, WARNING nebo
POZOR. To znamena:

/N WARNING Muzes se citit SMRTELNE nebo ZLE.
ZRANENI, pokud nebudete dodrzovat tyto pokyny k obsluze

[\ OSTRZEZENIE |

N CAUTION Pokud nebudete dodrzovat tento navod k obsluze,

& UWAGA muzete se zranit.

[\ DANGER zemvete nebo budete vaZné zranéni,

. pokud nebudete postupovat podle té&chto pokynu
O\ NIEBEZPIECZENSTWO [RRYARNSHINGY



SECURITY

1) Bezpecnostni pokyny

Cerpadlo na &istou vodu a vysokotlaké &erpadlo jsou uréeny pouze k
Eerpani &isté vody. Cerpadlo na $pinavou vodu je schopno nasavat mékké
pevné &astice o pruméru 254 mm. Chemicka &erpadla se pouzivaji k
Cerpani slabych kyselin a zasad (PH4-11), kapalin s vysokym bodem
vzplanuti a morské vody. Kalové &erpadlo je vhodné pro &erpani
znelisténé vody s obsahem pevnych &astic do 50 % o maximalnim
pruméru 254 mm. Abyste zabranili nebezpeli pozaru a zajistili
dostateéné vétrani, udrzujte Eerpadlo ve vzdéilenosti nejméné 1 m od stén
budovy a jinych zapnutych zatizeni. Do blizkosti &erpadla neumistujte
horlavé predméty a pred prepravou stroje na delsi vzdalenosti
nenaplnujte palivovou nadrz benzinem. Tlumi& vyfuku se b&éhem provozu
velmi zahtiva a zustava horky jesté néjakou dobu po zastaveni motoru.
Davejte pozor, abyste se horkého tlumile vyfuku nedotykali. Pred
uloZenim vodni pumpy v interiéru nechte motor vychladnout. Benzin je
vysoce hotlavy a vybusny. V prostoru pro tankovani a skladovani nekurte.
Cerpadlo umistéte na stabilni, rovny povrch. Pokud je éerpadlo naklonéné

nebo prevracené, muze dojit k uniku paliva. Palivo

doplnujte v dobre vétrané mistnostis vypnutym motorem
nebo na mistech vhodnych pro doplnovani nebo skladovani benzinu. Dojde-
li k niku paliva, okamzité jej vyéistéte. Po doplnéni paliva palivovou nadrz

zakryjte a uzavrete.



SECURITY

Vyfukové plyny obsahuji jedovaty oxid uhelnaty, ktery se muze
hromadit v uzavrenych prostorach. Vdechnuti oxidu uhelnatého

muze zpusobit bezvédomi nebo smrt.

Neodsroubovavejte zastréku za chodu motoru, aby nedoslo k poskozeni
spotrebiée a zranéni osob. Déti a doméci zvirata se musi drzet mimo pracovni
prostor kvilli moznosti popaleni horkymi sou¢astmi motoru. Je zakazano

pouzivat stroj v prostredi s nebezpeéim vybuchu.

2) Vystrazné nalepky

Pted zahajenim prace naplite
&erpadlo dostate&nym mnozstvim
vody.

Zbyla voda v Eerpadle, kterda ma
vysokou teplotu, je pro vas
nebezpeéna. Po ukonéeni prace
vypnéte motor.

N\ OSTRZEZENIE

Zkontrolujte, zda nedochézi k unik
paliva. Doplhovani paliva pred
vypnutim motoru je zakazano.

Olej v motoru musi byt doplnén.

Dalsi informace naleznete v

priruéce k motoru. Pfed e i @
pouzitim stroje si predtéte navod 7 & OSTRZEZENIE

obsluze.

Nebezpe&i popaleni - nedotykejte
se valce, krytu tlumige vyfuku a
prilehlého ramu, pokud je stroj v
‘provozu a do 20 minut po zastaven
'motoru. Pokud je okolni teplota
vy$s§inez 20 °C, je nutna delsi
&ekaci doba.




SECURITY

N\ OSTRZEZENIE

Zkontrolujte, zda nedochézi k unik|
paliva. Doplnovani paliva pred
vypnutim motoru je zakazano.

/N OSTRZEZENIE

d \aty, PTOto Tento stro)
nikdy nepouzivejte v uzavienych
prostorach.

N\ UWAGA

Olej v motoru musi byt doplnén.
D:

formace naleznete v

pouzitim stroje si preététe navod k|
obsluze.

OSTRZEZENIE

prilehlého ramu, pokud je stroj v
provozu a do 20 minut po zastaveny
motoru. Pokud je okolni teplota
vy$§inez 20 °C, je nutna delsi
&ekaci doba.




POPIS DiLU

vi€KO PALIVOVE NADRZE

e

1" CERPADLO CISTE VODY

2. POPIS DILY

VSTUPNI HRDLO
(SANI)

SACE ZASUVKA

NADRZ NA PALIVO

RUCNI STARFER

NADRZ NA PALIVO
zAzemi

VZDUCHOVY FILTR
SACI PAKA
PALIVOVY VENTIL
OVLADACT PAKA PLYN
EXKLUZIVNI
(VYPOUSTENT)
MERENI OLEJE
VYPOUSTECT
ZAVITKA OLEJE

VYSTUPNI HRDLO



POPIS DiLU

1,5" CERPADLO CISTE VODY

VYSTUPNI HRDLO SPARK PLUG
@ (VYPOUSTENT) i i
EXKLUZIVNI 2AzeMi
ENGINE

. Vi¢KO PALIVOVE
NADRZ NA PALIVO

SACI ZASUVKA
ODPOVED 1
PODVOZKY

PALIVOVY
VENTIL

RUCNI STARTER
PAKA PLYNU

Vi€KO PALIVOVE NADRZE
PALIVOVA NADRZ

VSTUPNI HRDLO
sACi ZASUVKA (SANT)

ODPOVED
PODVOZKY

VYPOUSTECI
OVLADACT PAKAE 3 | TR ZASTRCKA



POPIS DiLU

2"/3"/4"/6" CERPADLO NA CISTOU VODU

) ~ VICKO PALIVOVE NADRZE VYSTUPN{ HRDLO
PAKA OVLADANI PLYNU (VYPOUSTENTD)

ODPOVED
PODVOZKY
PALIVOVY VENTIL

SACi ZASUVKA

TLUMIC VZDUCHOVEHO

FILTRU
VSTUPNI HRDLO
(SANI) VYPOUSTECT ZAVITKA OLEJE

VYPOUSTECTH
ZASTRCKA



POPIS DiLU

CHEMICKA CERPADLA

OVLADACI
PAKA PLYNU

ODPOVED
PODVOZKY

PALIVOVY
VENTIL

RUCNI STARTER

EXKLUZIVNI

VYPOUSTECT
ZAVITKA
OLEJE

SACI ZASUVKA

VZDUCHOVY FILTR

INLET SPIGOT zAzemi

(SEPTEM M
BER) VYPOUSTECT ZASTRCKA
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POPIS DiLU

VYSOKOTLAKE CERPADLO (na obrazcich je jako piiklad pouzito 2"

Cerpadlo)

VZDUCHOVY
FILTR

UZAVER NADRZE OUTLET SPIGOT
OVLADACT PAKA PALIVA (ZPET NA
PLYNU iz
VSTUPNI
HRDLO
(SAN)

ODPOVED
SEEDS
PALIVOV

VYPOUSTECT
ZASTRCKA

Y
VENTIL

SPREADER
MANUALN(
MERENI OLEJE
EXKLUZIVNI VYPOUSTECT ZAVITKA OLEJE
. . RAM
VYSTUPNi HRDLO
(VYPOUSTEN()
-‘:1-\ [, vZDUCHOWY
r\'\\ T FILTR
= e
UZAVER NADRZE SACE ZASUVKA v I—.hs = e
OVLADACT PAKA PALIVA \ B \
A
PLYNU . )
VSTUPNI 3
HRDLO (]

ODPOVED

PODVOZKY
zAzemi

PALIVO
vy
VENTIL

VYPOUSTECT ZAVITKA OLEJE
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POPIS DiLU

CERPADLO NA SPINAVOU VODU

VYSTUPNI HRDLO
(VYPOUSTENT)

OVLADACT
PAKA PLYNU

ODPovéb\

PODVOZKY

—~

-

-

PALIVOVY
p

ver\fTI’L 1

RUCNI STARTER

“UZDUCHOVY FILTR

VSTUPNI HRDL:O-_|
(SAND)

VYPOUSTECI
ZASTRCKA
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POPIS DiLU

RAM

CERPADLO SLUDGE

PUMP
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ZASTRCKA

VYPOUSTECT ZASTRCKA

€D

OVLADACI PAKA PLYNU
Y\ )
-_‘-""‘"—- i
R

PODVOZK
EXKLUZIVNI
SACi ZASUVKA

PALIVOVY
RUCNI STARTE

VENTIL
VSTUPNI HRDLOQ

(SAND)

ODPOV
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RiDICI SYSTEM

3. RIDICI SYSTEM

Pred spusténim vodniho Eerpadla si pellivé preitéte navod k obsluze,
porozuméjte mu a seznamte se s jednotlivymi ovladacimi funkcemi. Naudte

se Eerpadlo ovladat také v nouzovém rezimu.

1) Palivovy ventil
Palivovy ventil slouzi k privodu paliva z palivové nadrze do karburatoru.
Palivovy ventil nastavte do otevrené polohy "OPEN". Pokud nemate v imyslu

nastartovat motor, nastavte paZku do uzavrené polohy "CLOSED".

PALIVOVY VENTIL

\\\ v s
P - otevrena

p
L, # pozice

zavrena

poloha

2) Spina¢ motoru

Spinaé motoru slouzi k otevreni nebo zavreni zapalovani. Chcete-li motor
nastartovat, nastavte spina¢ motoru do otevrené polohy "OPEN", chcete-li

motor zastavit, nastavte jej do zaviené polohy "CLOSE".

14 --



RiDICI SYSTEM

OCHRANNY SPINAC MOTORU
OCHRANNY SPINAC MOTORU

Vypnou zakazané

ngagyese "OFE"
toFp lg OFF'

Zapnout
"ON"

3) Saci paka

Paéka sani slouzi k zapnuti a vypnuti sani karburatoru. Pro spusténi studeného
motoru nastavte paéku sani do zavrené polohy "CLOSE".
Pro bé&zny provoz nebo startovani teplého motoru nastavte saci paku do

oteviené polohy "OPEN".

SACI PAKA

oteviena pozice
P "OPEN"

zaviend poloha
"CLOSE"
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RiDICI SYSTEM

4) Paka ovladani plynu

Nastavenim ovladaci paky plynu muzZete ménit otdéky motoru, a tim
upravovat rychlost vypousténi vody. Pro vyssi vytok vody nastavte paéku
ovladani plynu do rychlé polohy "HIGH", pro nizsi vytok vody nastavte
packu ovladani plynu do pomalé polohy "LOW".

OVLADACI PAKA PLYNU

5) Ruéni startér

Pro nastartovani motoru vytahnéte startér.

POZNAMK
A

Nedovolte, aby se rukojet startéru p¥i navratu dotkla motoru. Vratte ji

do puvodni polohy opatrné, aby nedoslo k poskozeni startéru.
RUCNI STARTER

16 --




PRED ZAHAJENIM

4. PRED SPUSTENIM

Pro vasi bezpeénost a prodlouZeni Zivotnosti zafizeni je velmi dulezité,
abyste pred uvedenim &erpadla do provozu zkontrolovali jeho stav.
Nezapomente pred provozem &erpadla okamzité resit jakykoli zjistény
problém nebo jej nechat opravit u svého prodejce.

Nedostateéna udrzba stroje nebo existujici zavady pred uvedenim stroje
do provozu mohou zpusobit poruchu, kterd muze mit za nasledek vazné

zranéni.

Vyfukové plyny obsahuji jedovaty oxid uhelnaty. Vyvarujte se vdechovani
vyfukovych plynu. Nikdy nespoustéjte motor v uzaviené garazi nebo v
uzavieném prostoru. Abyste predesli riziku pozaru, udrzujte éerpadlo ve
vzdalenosti nejméné 1 m od stén budovy a jinych zapnutych spotrebiéu.

Do blizkosti motoru neumistujte zddné horlavé predméty.

1) Bézna kontrola

Peélivé si prohlédnéte boky a spodni stranu stroje a zkontrolujte, zda z
néj neunikd olej nebo benzin. Odstrante madmérné nedistoty nebo
zbytky, zejména z okoli tlumide vyfuku a ruéniho startéru. Hledejte
zndmky mozného poskozeni. Zkontrolujte, zda jsou utazeny vsechny

matice, srouby, Sroubeni, kovani a svorky.

17 --



PRED ZAHAJENIM

2) Zkontrolujte saci a vypoustéci hadici

Zkontrolujte celkovy stav hadic. Pred pripojenim k Eerpadlu se ujistéte, Ze
jsou hadice v poradku.

Nezapomente, ze saci hadice musi mit zesilenou konstrukci, musi byt
neporusend sadm, mna zabranit poskozeni hadice. Zkontrolujte,
zda je tésnici podlozka ve spojce saci hadice v dobrém stavu. Zkontrolujte,
zda jsou hadicové spojky a svorky spravné nasazeny. Zkontrolujte, zda je
filtraéni kos v dobrém stavu a zda je spravné nainstalovan na konci saci

hadice.

3) Kontrola hladiny motorového oleje

POZNAMK|
A

Postavte motor na rovnou plochu a zkontrolujte stav motorového oleje.

1) Sejméte vicko olejové nadrze a otrete jej.

2) Hladinu oleje zkontrolujte zasunutim mérky do plniciho otvoru oleje,
aniz byste ji zasroubovali.

3) Pokud je hladina nizka, doplite doporuéeny olej az po horni znaéku na
mérce.

y) Po pridani nezapomente pripevnit a nasroubovat mérku.

18 --



PRED ZAHAJENIM

OTEVIRANI NAPLNI

BAGNET

RADEK MINIMALNI HLADINY
OLEJE

POZNAMK
A

Pokud je stroj v chodu, kdyz je hladina oleje na nebo pod ryskou

minimalni hladiny oleje, dojde ke zniéeni motoru.

4)Zkontrolujte vzduchovy filtr
Znedistény vzduchovy filtr omezuje privod vzduchu do karburatoru, coz
snizuje uéinnost motoru a tim i vykon vodniho &erpadla. Vzduchovy filtr

proto Casto kontrolujte.

KRYT FILTRU ]
AIR PRISPEV pRisPEVEK ! t-J

ELEMENT EK PIANK
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PRED ZAHAJENIM

Odsroubujte kridlovou matici a vyjméte kryt vzduchového filtru, pokud
je prvek znelistény, vylistéte jej, pokud je poskozeny, vyménte jej za
novy. Pokud se jednd o vzduchovy filtr v olejové lazni, zkontrolujte

hladinu oleje.

Znovu namontujte vzduchovy filtr podle postupu v opaéném poradi a
T ridlovou matici.
A

Instalaci provadéjte peclivé. Nikdy neprovozujte vodni cerpadlo bez
vzduchového filtru nebo s vadnym vzduchovym filtrem, jinak dojde k

rychlému opotrebeni motoru.

5) Kontrola paliva

Pred pouzitim zkontrolujte hladinu paliva pri zastaveném vodnim
derpadle a na rovném povrchu. Odsroubujte vicko palivové nadrze a
zkontrolujte hladinu paliva. Pokud je hladina prilis nizka, doplnte palivo,

zasroubujte vi¢ko palivové nadrze a po doplnéni paliva jej utahnéte.

POZNAMK
A

Nedoplnujte palivo nad maximalni hladinu (maximalni hladina je

vyznaéena nize).

HORNI CAST NADRZE
PALIVA

/POZ MAXIMALN] 10M

20 --



PRED ZAHAJENIM

Palivo doplnujte na dobte vétraném misté. Pokud je motor jiz delsi dobu v

choduy, je treba jej pred doplnénim paliva ochladit.

POZNAMK
A

Palivo muze poskodit lak a plasty. PFi plnéni palivové nadrze davejte

pozor, abyste palivo nerozlili.

6) Doporucené palivo

Pouzivejte benzin s oktanovym &islem 290.

Doporuéujeme bezolovnaty benzin, protoze se pri jeho pouzivani netvori
usazeniny v motoru a na zapalovaci sviéce a prodluzuje se Zivotnost
vyfukového systému.

Nikdy nepouzivejte prosly nebo zneéistény benzin nebo smés paliva a oleje.

Zabrante vniknuti neéistot nebo vody do palivové nadrze.

21 -



pouziTi

5. POUZITI

1) Bezpec€nostni opatreni

Abyste mohli bezpeéné vyuzivat plny potencial Eerpadla, musite mit uplné
znalosti o jeho fungovani a uréitou praxi v jeho ovladani.

Pfed prvnim spusténim Eerpadla si v plném rozsahu preététe "Bezpednostni
pokyny" (viz strany 4-5) a kapitolu "Pred spusténim" (viz strany 17-21).
Yk dviéophyadyto bs alzajijedpoh t prodtonheln a¥y deteryitie oxidu  uhelnatého

muze zpusobit bezvédomi nebo smrt.

2) Umisténi vodniho Cerpadla

Abyste dosahli nejlepsiho vykonu &erpadla, umistéte &erpadlo blizko
derpané vody a nepouzivejte delsi hadice, nez je nutné. To umozni
Cerpadlu dosdhnout nejvétsiho vykonu pri co nejkratsi dobé sani. S
rostouci vytlaénou vyskou kapaliny se snizuje vygkon  &erpadla. Délka,
typa velikost  saci a vytlaéné hadice mohou rovnéz vyznamné

ovlivnit vykon erpadla. Minimalizace saci hloubky (umisténi ¢erpadla co

nejblize k hladiné vody) je rovnéz velmi dulezita pro zkraceni doby sani.

22 --



pouzITi

STOUPANI VODY PRI
VYPOUSTENT

CELKOVA VYSKA ZDVIHU

%

HLOUBKA SANi

3) Instalace saci hadice
K instalaci hadice do vstupniho (saciho) otvoru pouzijte komeréné

dostupnou hadici, hadicovou spojku a hadicovou svorku dodané s

derpadlem a poté svorku utidhnéte. Ujistéte se, ze je hadice pevné

pripevnéna. | TESNICI PODLOZKA
VSTUPNI HRDLO
(SAND) PRIPOJENI HADICE
KROUZEK HADICOVE SVORKY SACi

HADICE

-

BIN CLAMP
CLAMP

Minimalni prumér hadice by mél byt nasleduyjici:

23 --



pouziTi

1" cZerpadlo
1,5"

cerpadlo 2"
éerpadlo 3"
Cerpadlo 4"
éerpadlo 6"

25 mm
40 mm
50 mm
80 mm

100 mm

150 mm

& d - . .
S%Y;Rgcil?ladicové svorky pevné pripevnéte hadicovou spojku ke vstupnimu (sacimu

otvoru, abyste zabranili uniku vzduchu a vody.

Zkontrolujte, zda je tésnici podlozka hadice v dobrém stavu. Nezapomente

nasadit filtraéni kos (dodavany s éerpadlem) na druhy konec saci hadice a

zajistit jej hadicovou svorkou. Filtraéni kos pomuze zabranit ucpani nebo

poskozeni Eerpadla nedistotami a ulomky.

4)Instalace vypoustéci hadice

K instalaci hadice na vystupni (vytlaény) konektor pouzijte komeréné

dostupnou hadici a hadicovou spojku a hadicovou svorku dodané s éerpadlem

a poté svorku utdhnéte. Ujistéte se, ze je hadice pevné

opraveno.

24 -
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pouzITi

Nejlepsi je pouzit kratkou hadici s velkym priumérem, protoze se tim snizi
treci sily a zlepsi vykon &erpadla.
Pevné utdhnéte hadicovou svorku, aby se vypoustéci hadice pod vysokym

tlakem nerozpojila.

5) Napousténi vodniho Cerpadla

Pred spusténim motoru zkontrolujte, zda je komora &erpadla naplnéna
vodou. Nespoustéjte Eerpadlo, aniz byste jej nejprve naplnili istou vodou.
Neodsroubovavejte zatku pro napousténi za chodu &erpadla, aby nedoslo k
poskozeni zafizeni a zranéni osob. Jakmile je Eerpadlo zaplaveno vodou,

nasadte opét zatku pro napousténi a pevné ji utdhnéte.

POZNAMK
A

Nenechavejte éerpadlo bézet na sucho, mohlo by dojit k poskozeni tésnéni.
Pokud bylo erpadlo spusténo nasucho, okamzité zastavte motor a nechte
&erpadlo vychladnout, nez ho zaplavite.

POVRCHOVY KONEKTOR
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STARTOVANI MOTORU

6. SPUSTENIi MOTORU

\Iyjméte zatku plniciho otvoru a zalijte Eerpadlo vodou, dokud neni
zaplavena celd komora &erpadla (jednotka by méla byt umisténa na
rovném povrchu).

2) Presunte packu palivového ventilu do oteviené polohy "ON".

PAKA VENTILU \\

VENTIL
PALIVA

otevreni

3) Chcete-li nastartovat studeny motor, presunte paéku sani do zavrené polohy

"CLOSED".

ODPOVED
SSIGNS

otevrit < uzavreno



STARTOVANI MOTORU

U4)Poté presunte packu plynu z pomalé polohy "SLOW" ptiblizné do 1/3
smérem k rychlé poloze "FAST".

PAKA OTACEN{

5) Nastavte spina¢ motoru do polohy "ON".

OCHRANNY SPINAC MOTORU
OCHRANNY SPINAC
MOTORU
OFF (v poloze "ON") na adrese
ON

6)Pomalu tahnéte za startovaci $nuru, dokud neucitite odpor, a pak zatahnéte

silnégji.

POZNAMK
A

Nedovolte, aby se rukojet startéru prudce zkroutila. Rukojet kabelu

uvolnujte opatrné, aby nedoslo k poskozeni startéru.
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STARTOVANI MOTORU

STARTOVACI RUKOJET

7)Pokud byla paka sani pri startovani motoru nastavena do zavrené
polohy
"CLOSED", postupné ji pri zahtrivdni motoru nastavujte do otevrené

polohy "©FENPAKA SACI PAKA

otevreni

8)Nastaveni otacek motoru

Po nastartovani motoru nastavte packu plynu do rychlé polohy. "FAST" pro
zaplaveni &erpadla a kontrolu jeho vykonu. Vyhazovani vody je rizeno
regulaci otadek motoru. Posunutim packy ovladani otaéek motoru do
rychlé polohy "FAST" se zvysi vytrysk vody, zatimco posunutim paéky do
pomalé polohy "FAST" se zvysi vytrysk vody. "SLOW" omezi vystrikovani
vody.
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ZASTAVENI MOTORU

7. ZASTAVENi MOTORU

Chcete-li motor v pripadé nouze zastavit, staéi prepnout spina¢ do polohy
OFF.

W normalni podminky, pouzijte  masledujici postup:

1) Pomalu presunte paku ovladani plynu do polohy

"sLow"

OVLADACI PAKA PLYNU

2) Vypnuti motoru: prepnéte spinaé motoru do polohy "OFF".
OCHRANNY SPiNAC MOTORU
OCHRANNY SPINAC

MOTORU poloha
(poloha "OFF") "OFE"
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ZASTAVENI MOTORU

3)Prepnéte vypinal paliva do polohy vypnuto - presunte paéku palivového

ventilu do polohy "OFF".

} PAKA PALIVOVEHO VENTILU
PALIVOVY VENTIL

zaviens <(uE—

poloha
"oFF"

uzavérka

Po pouziti vyjméte vypoustéci zatku a vypustte vodu z komory
éerpadla. Vyjméte zatku napousténi a propldchnéte vnitini &asti
éerpadla (komoru Zerpadla) &istou, €erstvou vodou. Nechte vodu z
komory é&erpadla odtéct a poté vypoustéci zatku a zatku pro

napousténi opét nasadte.
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POSTUPY UDRZBY

8. POSTUPY UDRZBA

Motor musi byt fadné& udrzovan, aby fungoval bezpeéné, hospodarné a

bezporuchové a byl Setrny k Zivotnimu prostredi. Aby byl benzinovy motor

v dobrém stavu, je treba jej pravidelné kontrolovat a udrzovat. Je treba

peélivé dodrzovat nasledujici plan postupu udrzby a béznych kontrol.

FREKVENCE Pokazdé| Po jednom Poté kazdé 3 |Jednou roéng
'mésici nebo pg  mésice / 50 nebo kazdychl
20 hodinach hodin prace 100 hodin
ELEMENT préace prace
B pestedthen |Rbmptabuite. 2daid 4
prevodovku (je-li  [Vyménte stranky
vybavena) Kontrola stayu olej v
. Vyménte stranky J
Vlozka
vzduchového roglverte seTa f J J
fittru Ctean ¥
Nadrz na kal (je-li [Vyméhtest key 7
vybavena) Gl 7
dpatovacTsvicka  [Rontrola a oprava
i/

Sparkprotector Clean

Kontrola a oprava J*
Volnobé&zné otacky
(je-li jimi vozidlo \
vybaveno)**
Vile ventilu** 4
Palivové nadrz a
palivovy filtr* Kpngyola a oprava A
Palivové potrubi

Podivejte se na J
Hlava motoru, -
pisty Jasné

Kazdé dva roky (podle potieby vyménite)
225 ecm3, kazdych 125 hodin
2225 cm3, kazdych 250 hodin

* Tyto soulasti by mély byt v pripadé potreby vyménény

** Tyto souéasti by mél udrzovat a opravovat autorizovany prodejce, pokud majitel
(provozovatel) stroje nema prislusné naradi a neni zb&hly v mechanické udrzbé.
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POSTUPY UDRZBY

POZNAMK
A

@Pokud vas benzinovy motor Easto pracuje pri vysokych teplotach nebo p¥i

velkém zatizeni, ménte olej kazdych 25 hodin provozu.
F@kud motor asto pracuje v prasném prostiedi nebo v jinych naro&nych
podminkéach, &istéte prvek vzduchového filtru kazdych 10 hodin provozu.
V pripadé potreby vyménte vlozku vzduchového filtru kazdych 25 h
@ Poati.konkrétni plan idrzby nebo pracovni doba (poéet hodin), podle toho,
co nastane drive.

@ Pokud jste promeskali lhiitu pro provedeni idrzby motoru, provedte

ji co nejdrive.

[\ OSTRZEZENIE

Pfed udrzbou zastavte motor. Umistéte motor na rovny povrch a sejméte
vicko zapalovaci svicky, abyste zabranili nastartovani motoru. Nikdy
nestartujte motor ve $patné vétraném nebo jiném uzavieném prostoru,
dbejte na dobré vétrani. Vyfukové plyny mohou obsahovat jedovaty CO,

vdechnuti muze zpusobit Sok, bezvédomi a dokonce smrt.

2) Vyména motorového oleje

Olej vypustte, kdyz je motor zahraty. Teply olej se vypusti rychle a uplné.
1.Umistéte pod motor vhodnou nadobu na pouzity olej, poté sejméte

vi¢ko olejové nadrze / mérku a vypoustéci zatku.

2.Polkejte, az pouzity olej zcela vyteée, a poté nasadte vypoustéci zatku a
peélivé ji utdhnéte. Pouzity motorovy olej zlikvidujte zpusobem, ktery neni
skodlivy pro Zivotni prostredi.

Pouzity olej doporuéujeme likvidovat v uzavireném kontejneru ve stredisku

specializovaném na jeho likvidaci.
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POSTUPY UDRZBY

Nevyhazujte ho do kose ani ho nevylévejte do zemé& nebo do kanalizace.

3.Jakmile je motor v roving, naplnte jej doporuéenym olejem az po okraj.

PODLOZK
A BAYONET PAD

VYPOUSTECT

ZAVITKA
OLEJE

4. Znovu nainstalujte
Pouzity motorovy olej muze zpusobit rakovinu kuze, pokud se opakované a
dlouhodob& dostava do kontaktu s kuzi. AZkoli je to mepravdépodobné,
pokud nepouzivate pouzity olej denné, presto se doporuuje si po kontaktu

s pouzitym olejem co nejdrive dukladné umyt ruce vodou a mydlem.

3) Doporuceni pro olej

Motorovy olej méa zasadni vliv na vykon a Zivotnost motoru. Nedetergentni
motorové oleje a oleje pro dvoutaktni motory mohou motor poskodit a
nedoporuduji se.

Doporuceny olej VISKOZITNi TRIDA SAE
&tyrtaktni motorova nafta tridy SE, SF

podle klasifikace API nebo SAEIOW-30,

které je ekvivalentni tridé  SG.

Samozrejmé olej wmuze byt

it v zavislosti na okolni %
upravit v zavislosti na okolni OKOUNTTEPLOYA
teploté. Doporuéeny provozni rozsah: -5 °C

az 40 .°C
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POSTUPY UDRZBY

4) Vyména vzduchového filtru

Znelisténa vlozka vzduchového filtru omezuje prutok vzduchu do
karburatoru a snizuje vykon motoru. Pokud &erpadlo pracuje ve velmi
prasném prostredi, &istéte vzduchovy filtr Eastéji, nez je uvedeno v planu

Gdrzby.

POZNAMK
A

Nikdy nepouzivejte motor bez vzduchového filtru nebo s vadnym vzduchovym

filtrem. V opaéném pripadé dojde k rychlému opotrebeni motoru.

Odsroubujte kridlovou matici a sejméte kryt. Odsroubujte druhou kridlovou matic

vyjméte soucast.

1.Soudast omyjte &isticim prostredkem pro domacnost a teplou vodou (nebo
nehorlavym rozpoustédlem s vysokym bodem vzplanuti), osuste.

2. Namocte soucast do Cistého motorového oleje, dokud se nenasyti.
Prebyteény olej vymackejte.

3.Vylistéte spodni éast vzduchového filtry, kryt a pryzovy polstarek.
Zabrante vniknuti prachu do karburatoru.

4.Znovu namontujte vzduchovy filtr a nasadte kridlovou matici.

5)Udrzba zapalovaci svicky

Doporucena zapalovaci svicka: NGK BP6ES nebo ekvivalentni.

POZNAMK
A

Nespravny model zapalovaci svicky muze zpusobit poskozeni motoru.
1. Odstranénistranky vicko zastréka vi¢ko zapalovaci svicky
i vyéistéte vsechny nelistoty z patice zapalovaci svi€ky.
2. Kvyjmuti zapalovaci svi¢ky pouzijte kli¢ na zapalovaci sviéky.
3. Zmérte mezeru pomoci méridla mezery. Pokud je elektroda nebo izolator
poskozeny, zapalovaci svicku vyménte.
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POSTUPY UDRZBY

V pripadé potreby provedte korekci opatrnym ohnutim boéni

elektrody. Jiskristé by mélo byt: 0,70-0,80 mm.

KLIC NA ZAPALOVACT sViCKY

ZASUVKA
ZAPALOVACT
svicky

4.Zkontrolujte, zda je tésnéni zapalovaci svicky v dobrém stavu. Aby
nedoslo k poskozeni zavitu v hlavé motoru, zasroubujte zapalovaci svi¢ku
opatrné rukou.
5.Jakmile se zapalovaci svi¢ka dotkne podlozky, zasroubujte ji klicem na
zapalovaci svicky.
-Pokud je pouzitd zapalovaci svi€ka nova, utadhnéte ji 0 1/2.
otaleni pri dotazeni tésnéni.
-Pri opétovné montazi pouzité zapalovaci svi¢ky stadi pridat 1/8 az 1/4
otacky.

6.Nasadte vicko zapalovaci sviky.
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SKLADOVANI

9. SKLADOVANI

1.Vyjméte zatku napousténi a vypoustéci zatku, vyplachnéte komoru
Cistou
vodou a obé zatky nasadte zpét. Po zastaveni motoru jej nechte alespon

pul hodiny vychladnout, poté oplachnéte vsechny vnéjsi plochy gerpadla

POZNAMK FERSTIS Py
fysokotla 4 voda se muze dostat do vzduchového filtru a tlumiée vyfuku

i do valce motoru a zpusobit korozi a poskozeni. Proto se oplachovani

stroje musi provadét aZ po zastaveni a vychladnuti motoru.

2.Vyjméte vypoustéci zatku karburatoru a nadrzku na neéistoty, poté
presuiite palivovy ventil. Uplné vypustte palivo z karburatoru a

palivové nadrze, poté nadrz vyménte, vypoustéci zatku nasadte zpét a

utidhnéte. E

~ PALIVOVY VENTIL
0-KROUZEK

PAD
VYPOUSTECI

ZASTRCKA \‘d .
o =5

KONTAMINACNI NADRZ
3.Vyménte motorovy olej. 4.Do valce nalijte polévkovou lzici (5-10

cm3) Eistého motorového oleje.
Nékolikrat zatdhnéte za startér, aby se olej rozprostrel v systému.

Znovu namontujte zapalovaci svicku.
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SKLADOVANI

5.Pomalu tdhnéte za rukojet’ startéru, dokud nepocitite odpor. Béhem
tohoto procesu zlstanou saci a vyfukové ventily zaviené, aby se omezil
pFistup vlhkosti do hlavy valcll. Poté opatrné zatdhnéte za rukojet
startéru.

6.0Opravte poSkozeny smaltovany natér a naneste tenkou vrstvu
maziva na

povrchy, které by mohly zrezivét.

7.Cerpadlo zakryjte vhodnym prachoté&snym ochrannym krytem. Stroj
umistéte do vétrané mistnosti.
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RESENI PROBLEMU

10. RESENI

1) Motor

PROBLEMU

MOTOR SE
NESPUSTI

PRICINA

NAPRAVNA OPATRENI
PFepnéte palivovy ventil do polohy

Kontrolni €innosti
audit

Zavieny (S)alivovy ventil (v
poloze "OFF")

Saci-pakav-poloze "ON"
P P

OUN™

Pokud neni motor zahfaty, nastavte
packu do polohy "OFF"

Prepinac do polohy "ON"

Dopliiovani paliva

Spina¢ motoru v poloze "OFF"

Vypréazdnéte palivovou nadrz, =~
karburator; dopliite palivo, pouzivejte

Zkontrolujte hladinu pali

Z&dné palivo

DS oA B znnsaoem

aZvétralé palivo, skladovani ¢erpadla be|
pFedchoziho vyprazdnéni,
tankovani nekvalitniho paliva.

Odpojte a zkontrolujte
zapalovaci svicku

nastaveno zapalovaci mezery.

Zapalovaci svitka je vadné nebo je Spatng

svicku:

A/ysuste, namontujte zapalovaci svicki
nastartujte motor - nastavte packu
plynu do rychlé polohy - "FAST".

Svitka je mokra od paliva (zaplaveny
motor).

Pro Gdrzbu se obratte na

autorizovaného prodejce
spole¢nosti

Ucpany palivovy filtr, porucha
karburéatoru, porucha zapalovani,
zablokované ventily atd.

Vyména nebo oprava

NEDOSTATE
CNY
VYKON
MOTORU

NAPRAVNA OPATRENT

Zkontrolujte vlozku
vzduchového filtru

Prvek je ucpany

Vycistéte nebo vymérite soucast

Kontrola paliva

Palivo je zvétralé nebo nekvalitni

Vyprazdnéte palivovou nadrz,

karburéator; dopliite palivo, pouZivejte
pouze &erstvé palivo.

Pro udrzbu se obrat'te na

autorizovaného prodejce
spole¢nosti

Ucpany palivovy filtr, porucha

karburétoru, porucha zapalovani,
zablokované ventily atd.

Vyména nebo oprava
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RESENI PROBLEMU

2) Vodni Cerpadlo

CERPADLO
NECERPA VODU

PRICINA

NAPRAVNA OPATRENT

Zkontrolujte komoru €erpad

aCerpadlo nebylo zaplaveno

Zaplaveni cerpadla

Zkontrolujte saci hadici

Hadice je zalomena,
preriznuta nebo dérava.

Vymeéiite saci hadici

Filtr saci hadice neni zcela
onoreny
bRVSRY

Ponofte filtr a konec saci hadice
zcela do vody.

Netésnost na pFipojce saci
hadice

Pokud tésnéni odumrelo nebo netésni,

vyméfite ho. Poté opatrné pfipojte
hadicovou spojku a svorku.

Filtr je ucpany

lea
Kt

VyCistéte fittrodnecistot

méBte-polohy dla-a/neb
ZMmentepo e 15}

Zkontrolujte saci a zdvihovo
vySku vody na vytoku.

% Vi uv abélﬁ?zmv‘;

Nedostatek vykonu motoru

ont-eerpatia-aie

abyste snizili vytlak kapaliny.
Zkontrolujte oddil "Zadny vykon motoru"

Zkontrolujte motor

POMALE CERPANI

PRICINA

NAPRAVNA OPATRENT

Zkontrolujte saci hadici

Hadice je zalomena, pFefiznu
nebo E
nebo kratk& nebo ma prilis
maly prdmér.

oskozend, pFilis dlouh

ta
Vymeéite saci hadici

rHadicovy fittrnment
zcela ponofen do vody.

ggagfé% O(Ijtd’ ya konec saci hadice

Netésnost na pripojce saci
hadice

Dbl +5cm&nd ad ol b N
rokutteshentoaumreionenonetesnt;

vyméfite ho. Poté opatrné pfipojte
hadicovou spojku a svorku.

Zkontrolujte vypoustéci hadi

Poskozena hadice, prilis

cidlouha nebo kréatka nebo

prilis maly pramér
A’r‘rﬁﬁ?r‘nk/ymp7n|’\/yika

Vymeéite vypoustéci hadici

Zkontrolujte saci a
zdvihovou vy$ku vody na
vytoku.

zdvihu kapaliny

Nedostatek vykonu motoru

Zmérite polohu Cerpadla a/nebo hadic,
abyste snizili vytlak kapaliny.

Zkontrolujte motor

Zkontrolujte oddil "Zadny vykon motoru®
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11. SCHEMA ELEKTROINSTALACE

ELEKTRICKE SCHEMA

VAINTIS e
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TECHNICKE SPECIFIKACE

12.

SPECIFIKACE TECHNICKE SPECIFIKACE

MODEL 1" ¢erpadlo 1,5" éerpadlo pro | Cerpadlo na 2" gerpadlo 3"
Cisté vody Cista voda (1) Gistou vodu | Cistévody | Cerpadlo
15"(2) Cisté vody
Délka (mm) 3835 335 465 477 500
Sifka (mm) 2835 285 380 395 395
Vyska (mm) 375 380 405 411 446
° Cista hmotnost (kg) 11 12 19.5 26.5 29
a  |Pramér saciho otvoru 25mm 40mm 40mm 50 mm 80 mm
g (1in} (1.5in) (13im) | 2in) | G3in)
M [Priimér vyvodu I5mm J0mm F0mm 30 mm B0 mm
= [tisk (Lin) (1.51n) (1.51in) (2in) (3in)
8 [Maximalni saci vyska 5 6 5 8 8
> lm)
Maximalni vytlak 28 15 20 26
26 kapatimy-(my
Maximalni rychlost 8 14 16 36 60
vybijeni (m37h) RS100 R T R200
Popis. -
s Vzduchem chlazeny, GtyFtaktni, jednovale¢s vzduchem chlazeny ctyftaktni motor,
nizkymi ventily SV, Jednovalcovy motor s ventily OHV,
w Typ Schvéleni EPA schvéleny podle EPA
= 977 99
©  |Objem motoru 97.7 196
z ., 1 L# 36
5 2
Objem nédrze (1) L3 3.6
0.3 03 0.5
OObbjjeemmrootteejjee((tt))
MODEL 6" cerpadlo 1,5" vysokotlaké 2" vysokotlaké
Cisté vody cerpadlo cerpadlo
1 lopatkové kolo 2lopatkovakola | 1lopatkové kolo | 2 lopatkova kola
Délka (mm) w10 8 300 500 500 i
Sitka (mm) 4 395 393 393 T
Vyska (mm) 57 7 6 6 Hh i
Cista hmotnost (kg) 45 58 27 bk 29 S0
fimé i T mm N 10 30 R
Priimér saciho otvoru @i 156 mm (6 40
= P rhfict)
2 |0 7 07 W ST UG
g [tk i) | 158mm (s WEDE 0505150
O pedct)
g Maximalni saci vyska 8 7 7 7 7 7
O |m)
> . 30 80 S0 80
Maximalni vytlak 20 50
kapatiry-(rm)
Maximalni rychlost 9% 140 20 1 30 16
vybijeni (m3/h)




TECHNICKE SPECIFIKACE

Popis R270 R420 R200 R2l0
Typ Vzduchem chlazeny, étyftaktgér{'sglré%viaég?&/y motor s hornim ventilem OHV,
E Objem motoru 70 420 196 212
2 |vykon (W/3600 ot /miny| 52 72 16 38
Objem nadrze (1) 6.5 6.5 i6 36
Objem oleje (1) 1 1 0.5 0.3
PB60-3" PS60-3" PS100-4"
Cerpadlo 2"Cerpadlo  |Cerpadlo | 3" gerpadlof3" cerpadlo pro 4" cerpadlo
MODEL vysoky tlak [2" 3" znecisténé prostredi pro
chemické ¢hemické ’ kalu kaly
vody —
Délka (mm) 60 | 500 | 60 N O 799
Sifka (mm) 45 395 | 425 B 2id 609
Vyska (mm) 337 46 02 -u:ll_ 37T 605
o Cista hmotnost (kg) [ 25 7 3] ol 76
<5(‘ Préimér saciho otvoru 50 30 20 LU ST 100
a amér vwtlacné 3 ¥
@ Priimér vytlacné 50 50 80 {0 20 100
O [trysky —
Z  |Maximalni saci vyska 1 7 7 7 7 7
Q9 |m) —
Maximalni vytlak a1 15 % 26 20 26
k I ) —
ARyt
Maximalni rychlost 30 32 60 60 60 100
vybijeni(m37hy 0T RITO | ] R390
Popis. T
Vzduchem chlazeny, Etyftaktni, s rozvodem OHV, s hornim ventilem, jednovalec,
Typ schvaleny podle EPA
w
J8Y 12 I
% Objem motoru 389
z . . 7 Kk 3.4 7.2
W |vykon (kW/3600 ot./min.) . .
36
Objem nadrZe (1) 2 6.5 6.5
. . d [} I 1
Objem oleje (1) .
5

Emise hluku jsou méfeny v souladu s normou EN 1SO 3744:2011 a smérnici

2005/88/ES (kterou se méni smérnice 2000/14/ES).

Model 1"/1,5" /2" /3" vodni erpadlo

4" vodni ¢erpadlo

Hladina akustického vykonu 98

100

o

NASTAVENT PARAMETRU

JiskFiste 0,70-0,80 mm

Otacky motoru 1600+160 otacek za minutu

Vale ventild (vzduchem
chlazeny motor)

Saci ventil: 0,10-0,15 mm
Vyfukovy ventil: 0,15-0,20 mm
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