
Tento návod je chráněn autorským právem společnosti Mammotion. Bez písemného 
souhlasu společnosti Mammotion nesmí žádná společnost ani jednotlivec tuto příručku 
jakýmkoli způsobem a z jakéhokoli důvodu kopírovat, upravovat, reprodukovat, 
přepisovat ani přenášet. Tato příručka se může kdykoli změnit bez předchozího 
upozornění.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, slouží tento návod pouze jako návod k použití a 
veškerá prohlášení a informace v ní obsažené nepředstavují žádnou formu záruky.

Zamýšlený účel použití

Sekačka Mammotion je určena pro péči o trávník v domácnosti a není určena pro komerční 
použití.
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Balení tohoto výrobku by nemělo být vystaveno vlhkosti a vodě. 

Balení tohoto výrobku by nemělo být zakryto. 

Nesmí se převracet. 

Tento výrobek je křehký. 

Na balení tohoto výrobku ani na výrobek a jeho příslušenství se nesmí 
šlapat, sedat ani stoupat. 

Spotřebič třídy III. 

Varování - nedotýkejte se rukama ani nohama pohyblivých částí výrobku 
a žacích nožů, pokud se pohybují. 

VAROVÁNÍ: Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte celý návod. 

VAROVÁNÍ: Nebezpečí vymrštění předmětů proti tělu. Během provozu 
udržujte dostatečnou bezpečnou vzdálenost od výrobku. 

VAROVÁNÍ: Nedávejte ruce ani nohy pod zapnutý nebo spuštěný výrobek. 
Při manipulaci s výrobkem nebo jeho zvedáním vypněte nejprve výrobek a 
vyjměte z něj klíč.

VAROVÁNÍ: Nikdy nejezděte na výrobku. Nikdy nedávejte ruce ani nohy 
do blízkosti rotujících nožů nebo pod zapnutý výrobek. Hah
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�ï�X Propojte napájecí kabel (delší kabel) s napájecím adaptérem. Adaptér umístěte na suché 
větrané místo.

�ð�XZapojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky. Kabel zajistěte k podkladu pomocí 
přiložených kabelových kolíků.

�ñ�XPŘED PRVNÍM POUŽITÍM VLOŽTE SEKAČKU MANUÁLNĚ DO ZAPOJENÉ NABÍJECÍ ZÁKLADNY. 
NEZAPÍNEJTE JI. JAKMILE SE SEKAČKA NAPOJÍ NA KONTAKTY NABÍJECÍ ZÁKLADNY, SAMA SE 
AKTIVUJE A ROZSVÍTÍ SE BOČNÍ LED SVĚTLA. Nechte sekačku plně nabít.

�W�K�•�E���D�<��

Před prvním použitím nechte sekačku plně nabít a aktualizujte ji.
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�ï�X�ï���/�v�•�š���o���������Z�d�<���Œ���(���Œ���v���v�_���•�š���v�]�������~�v���v�_���•�}�µ�����•�š�_�������o���v�_�U���o�Ì����
�Ì���l�}�µ�‰�]�š���•���u�}�•�š���š�v�"�U���v���v�_���v�µ�š�v�����‰�Œ�}���‰�Œ�}�À�}�Ì���•���l�����l�Ç���>�h�������ï��
���t���•

�s�Z�}���v� ���u�_�•�š�}���‰�Œ�}���µ�u�_�•�š�"�v�_���Z�d�<���Œ���(���Œ���v���v�_���•�š���v�]������

Pro optimalizaci výkonu RTK systému musí být RTK referenční stanice umístěna v otevřeném 
prostoru s otevřeným volným výhledem na oblohu, aby byl zajištěn kvalitní příjem satelitních 
signálů a správná korekce pro robotickou sekačku. Postupujte dle pokynů níže: 

⚫ Otevřený prostor: Z oblasti by měl být nerušený výhled na oblohu.
⚫ Blízký zdroj napájení: Je vyžadována přístupná elektrická zásuvka s s proudovým chráničem 

(RCD) s vypínacím proudem maximálně 30 mA .
⚫ Silný signál Wi-Fi: Podporována je síť 2,4 GHz.
⚫ Volné okolí: Udržujte vzdálenost alespoň 3m mezi RTK referenční stanicí a jakoukoli zdí nebo 

stromem.
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�^���•�š���À���v�_���Z�d�<���Œ���(���Œ���v���v�_���•�š���v�]����

�í�X��Spojte obě části montážní tyče a přišroubujte k nim trojzubec dle obrázku.

�î�X��Zašroubujte rádio anténu do RTK referenční stanice.
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�ï�X Protáhněte kabel od RTK referenční stanice montážní tyčí dle obrázku.
�ð�XPřipojte RTK referenční stanici na montážní tyč dle obrázku.

�ñ�X��Bezpečně nainstalujte RTK referenční stanici poblíž nabíjecí základny.
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�ò�XPropojte kabel od RTK referenční stanice s kabelem od nabíjecí základny (kratší kabel).
�ó�XZajistěte kabel k montážní tyči pomocí svorek.

3.4 �^�š���Î���v�_���D���u�u�}�š�]�}�v�����‰�o�]�l��������
Naskenujte QR kód a stáhněte si zdarma aplikaci Mammotion z Android nebo Apple store, 
případně ji v těchto obchodech vyhledejte.

Po instalaci aplikace se prosím zaregistrujte a přihlaste. Během používání vás aplikace může v 
případě potřeby požádat o přístup k Bluetooth, poloze a místní síti. Pro optimální výkon se 
doporučuje povolit výše uvedená oprávnění. Další informace naleznete v naší Zásadách ochrany 
osobních údajů (v aplikaci přejděte do sekce �W�Œ�}�(�]�o�� �E�� �K�� ���‰�o�]�l�����]�� �D���u�u�}�š�]�}�v�� �E�� �•���•�����Ç�� �}���Z�Œ���v�Ç��
�}�•�}���v�_���Z���·�����i�½).

Pokud se chcete přihlásit pomocí účtu třetí strany, klikněte na        nebo      na přihlašovací stránce 
a pokračujte.

�h�‰�}�Ì�}�Œ�v�"�v�_���v�����}���Z�Œ���v�v�}�µ���Ì�v���u�l�µ�W

�/�l�}�v�����^���������������_���i�����}���Z�Œ���v�v�}�µ���Ì�v���u�l�}�µ���•�‰�}�o�����v�}�•�š�]���'�}�}�P�o�����>�>���X���/�l�}�v�����^�����������������_���i����
�}���Z�Œ���v�v�}�µ���Ì�v���u�l�}�µ���•�‰�}�o�����v�}�•�š�]�����‰�‰�o�����/�v���X���s�“�����Z�v�Ç���}���Z�Œ���v�v� ���Ì�v���u�l�Ç���µ�À�������v� ���À��
�š� �š�}���‰�Ž�_�Œ�µ���������i�•�}�µ���u���i���š�l���u���‰�Ž�_�•�o�µ�“�v�É���Z���À�o���•�š�v�_�l�½�X
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3.5 �E���•�š���À���v�_���•���l�����l�Ç

�W�K�•�E���D�<�� 

⚫ Udržujte vzdálenost mezi telefonem a robotem 3 m nebo méně.

⚫ Pokud používáte mobilní data 4G, můžete nastavení Wi-Fi přeskočit.

�í�X Klikněte na���= pro přidání robota.

�î�X Postupujte podle pokynů na obrazovce a propojte robota s Wi-Fi.

�ï�X Postupujte podle pokynů na obrazovce a aktivujte vestavěnou SIM kartu.

�ð�XAktualizujte sekačku před zahájením používání na nejnovější verzi.
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 Ujistěte se, že je robot správně připojen k nabíjecí základně a že boční LED svítí červeně. 
Poté dokončete kalibraci v aplikaci.

 Pro dosažení nejlepších výsledků sečení se doporučuje sekat za suchého počasí. Sekání v dešti
může způsobit přilepení trávy k robotu a uklouznutí. NESEKEJTE za špatného počasí, jako je
silný déšť, bouřky nebo sníh.
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�ñ�X�ñ���W�}�o�}�Z�}�À���v�_

Robot používá pro určování polohy modul LiDAR 360°, AI Vision modul a jako další možnost je RTK 
referenční stanice.  Chcete-li přepnout režim určování polohy, přejděte do �^�š���À�}�À� �Z�}�� �Ž�����l�µ�� �E��
�Z���Î�]�u���µ�Œ���}�À���v�_���‰�}�o�}�Z�Ç. Anténa přes datový kanál. 

���v�š� �v�����‰�Ž���•�������š���o�]�v�l

RTK referenční stanice přijímá korekce satelitního signálu a vysílá je přímo robotovi pomocí 
vyhrazeného signálu LoRa. Tento režim nabízí nejstabilnější a nejrychlejší komunikaci korekčních 
dat.

���}�‰�}�Œ�µ�����v� ���‰�}�µ�Î�]�š�_�W Trávníky, kde je mezi RTK referenční stanicí a robotem přímá viditelnost 
nebo minimální překážky a robot se nachází v dosahu signálu LoRa. 

Anténa přes internet

RTK referenční stanice přijímá korekce satelitního signálu a odesílá je robotovi pomocí internetu. 
Tento režim rozšiřuje provozní dosah. 

���}�‰�}�Œ�µ�����v� ���‰�}�µ�Î�]�š�_�W 

⚫ Velké nebo složité trávníky, kde je vzdálenost příliš velká pro anténu přes datalink.

⚫ Trávníky se silným a stabilním pokrytím Wi-Fi signálem pro RTK referenční stanici i robota.

�]�E���À�]�����~�E���š�Z�d�<�• 

Robot přijímá RTK korekce přímo ze vzdálené cloudové služby prostřednictvím sítě 4G, čímž 
eliminuje potřebu lokální RTK referenční stanice na vašem pozemku. 

���}�‰�}�Œ�µ�����v� ���‰�}�µ�Î�]�š�_�W��Trávníky, kde nejsou vhodná místa pro instalaci RTK referenční stanice a 
jsou pokryty stabilní sítí 4G. 
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�ñ�X�ò���K�����•�o���v�_���>�}�P�•���~�Ì���Ì�v���u�½�•��

Pokud se během používání setkáte s jakýmikoli problémy, můžete nahrát odpovídající logs 
(záznamy), které pomohou našemu týmu technické podpory problém diagnostikovat a efektivně 
vyřešit. Zároveň kontaktujte lokální autorizovaný servis a projděte s nimi aktuální situace a 
možné řešení.

�W�}�•�š�µ�‰���}�����•�o���v�_���o�}�P�•���~�Ì���Ì�v���u�½�•�W��

1. Klikněte na        pro vstup do �E���•�š���À���v�_�X

2. Vstupte do �K�����•�o���v�_���>�}�P�• a postupujte dle pokynů v aplikaci.

�E�����K�W

Přejděte do �W�Œ�}�(�]�o > �h�‰�o�}�������>�}�P�• a postupujte dle pokynů v aplikaci.

�ñ�X�ó�����l�š�µ���o�]�Ì���������(�]�Œ�u�Á���Œ����

Pro optimální zážitek se ujistěte, že váš robot používá nejaktuálnější firmware, a pokud ne, 
aktualizujte firmware. 

���l�š�µ���o�]�Ì���������(�]�Œ�u�Á���Œ���W��

�í�X Klikněte na       > �/�v�(�}�Œ�u���������}���Ì���Ž�_�Ì���v�_ > �s���Œ�Ì�����Œ�}���}�š�� pro aktualizaci firmware.

�î�X Ujistěte se, že je robot připojen ke stabilní síti (Wifi nebo 4G).

�ï�X Během aktualizace nesmíte ukončit aplikaci, provádět jiné operace ani vypnout robota.
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�ò�����j���Œ�Î����
Pro optimální výkon sečení a prodloužení životnosti vaší sekačky, Mammotion důrazně 
doporučuje provádět kontrolu a údržbu sekačky jednou týdně. Pro bezpečnost a efektivnost, v 
průběhu údržby a kontroly sekačky, vždy používejte bezpečnostní rukavice, dlouhé kalhoty a 
pracovní boty, vyvarujte se v průběhu údržby nosit otevřené sandály nebo být naboso. 

⚫ Před zahájením čištění se ujistěte se, že je sekačka kompletně vypnutá a klíč je vyjmutý.

⚫ Vždy sekačku vypněte, pokud ji pokládáte spodní stranou vzhůru.

⚫ Při pokládání sekačky spodní stranou vzhůru vždy zajistěte LiDAR a Vision modul tak, aby
nedošlo k jeho poškození.

⚫ K čištění robota NEPOUŽÍVEJTE vysokotlaký čistič ani rozpouštědla.

⚫ Po umytí se ujistěte, že je robot umístěn na zemi v pracovní poloze, nikoli koly vzhůru.

⚫ Podvozek robota a spodní stranu robota nemyjte tlakovou vodou ani vodou z hadice. K čištění
používejte např. jemný kartáček, plastovou škrabku a navlhčený hadřík.

6.1�� Čištění

Robot 

VAROVÁNÍ

⚫ Před zahájením čištění se ujistěte se, že je sekačka kompletně vypnutá a klíč je
vyjmutý.

⚫ Vždy sekačku vypněte, pokud ji pokládáte spodní stranou vzhůru.
⚫ Při pokládání sekačky spodní stranou vzhůru vždy zajistěte LiDAR a Vision modul

tak, aby nedošlo k jeho poškození.

�<�Œ�Ç�š���•���l�����l�Ç��

K čištění krytu sekačky použijte měkký kartáč nebo vlhký hadřík. Nepoužívejte alkohol, benzín, 
aceton nebo jiná korozivní nebo těkavá rozpouštědla, protože mohou poškodit vzhled a vnitřní 
součásti sekačky
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�^�‰�}���v�_�������•�š���•���l�����l�Ç��

Při čištění používejte ochranné rukavice. Použijte kartáč nebo plastovou škrabku pro odstranění 
naschlých nečistot. Zkontrolujte žací nože a kotouče, očistěte je od všech nečistot a vyzkoušejte, 
zda se mohou volně otáčet. Na čištění nikdy nepoužívejte proud vody nebo tlakovou myčku. 

Na čištění nepoužívejte ostré předměty

Sundejte žací kotouče (A) a chrániče žacích kotoučů (B) a očistěte spodní část sekačky,uložení pod 
chrániči žacích kotoučů, chrániče žacích kotoučů i samotné žací kotouče.

�<�}�o����

Očistěte kola od všech nečistot pomocí kartáčku. 

�s�]�•�]�}�v���l���u���Œ���l���>�]�����Z���u�}���µ�o

Otřete přední část vision modulu a LiDAR jemnýmnmikrovláknovým hadříkem, abyste odstranili 
případné skvrny a nečistoty. 

�•�����v�_�������•�š���•���v�����_�i�����_�u�]���l�}�v�š���l�š�Ç��

Pravidelně kontrolujte a čistěte nabíjecí kontakty a infračervený přijímač jemným hadříkem, 
abyste odstranili posekanou trávu a nečistoty. Udržování těchto částí v čistotě předchází 
selhání nabíjení. Nabíjecí kontakty ošetřujte přípravkem na kontakty např. Kontakt 61. Zabraňte 
slimákům či dalším zvířatům, aby se dostala k nabíjecím kontaktům sekačky, které mohou 
nenávratně poškodit. 

- 36 -
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���]�“�š�"�v�_���v�����_�i�����_���Ì���l�o�����v�Ç��

Očistěte nabíjecí kontakty a infračervený vysílač jemným hadříkem, abyste odstranili zbytky trávy 
a nečistoty. Udržování těchto součástí v čistotě zajišťuje správné nabíjení a zabraňuje selhání 
dobíjení. Kontakty ošetřete přípravkem na kontakty např. Kontakt 61. Zabraňte slimákům či 
dalším zvířatům, aby se dostala k nabíjecím kontaktům základny, které mohou nenávratně 
poškodit. 

�ò�X�î���j���Œ�Î�������Î�����_���Z���l�}�š�}�µ���½�������v�}�Î�½
�s���Z�K�s���E�1

⚫ Při výměně žacího kotouče nebo nožů vždy používejte ochranné rukavice. Během
instalace nožů NEPOUŽÍVEJTE elektrický šroubovák.

⚫ Při výměně žacího kotouče nebo nožů vyměňte všechny šrouby najednou, abyste
zajistili optimální řezný výkon.

⚫ Po instalaci se ujistěte, že se všechny žací nože volně otáčejí.

⚫ Pro zajištění optimálního výkonu při dlouhodobém skladování udržujte unašeč žacího
kotouče suchý a čistý. Pravidelná údržba hřídele motoru pomáhá předcházet usazování
nečistot a vlhkosti, které mohou ovlivnit funkci motoru.

⚫ Žací nože jsou považovány za spotřební materiál a měly by být vyměněny, pokud se silně
opotřebují. Žací nože se doporučuje vyměnit každé 2-3 měsíce nebo po 150 hodinách
používání. U silnější trávy může být nutná častější výměna nožů přibližně jednou za 1-2
měsíce nebo po 150 hodninách používání.

⚫ Mokrá tráva se pravděpodobněji přilepí na nože a spodní část robota, což může zhoršit výkon
a vést k nutnosti častějšího čištění. Pro optimální výkon a dlouhodobé zdraví trávníku se
doporučuje vyvarovat se sečení při silném dešti nebo při příliš vlhké trávě.
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�s�É�u�"�v�����Î�����_���Z���v�}�Î�½

�í�X Vypněte robota a vyjměte z něj klíč.

�î�X Umístěte robota koly vzhůru na měkký, čistý povrch a dávejte pozor, abyste nepoškodili
modul LiDAR.

�ï�X Odšroubujte staré žací nože pomocí dodaného šroubováku s křížovým bitem.

�ð�XNainstalujte nové žací nože pomocí nových dodaných šroubů. Ujistěte se, že se nože volně
otáčejí a jsou bezpečně nainstalovány.
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�ò�X�ï���j���Œ�Î�����������š���Œ�]��

⚫ Před dlouhodobým skladováním nechte baterii plně nabít, aby nedošlo k jejímu nadměrnému
vybití.

⚫ Plně nabijte baterii každých 90 dní, i když se nepoužívá.
⚫ Před uložením nebo nabíjením se ujistěte, že jsou nabíjecí kontakty na robotu čisté a suché.

�ò�X�ð���•�]�u�v�_���µ�•�l�o�����v�"�v�_

Abyste zajistili optimální stav robotické sekačky pro příští sezónu sečení, řádně ji i nabíjecí 
základnu uskladněte. Pokud v zimě okolní teplota klesne pod 0 °C, uchovávejte robotickou 
sekačku a nabíjecí základnu uvnitř. 

�h�•�l�o�����v�"�v�_���Œ�}���}�š��

�í�X Ovládejte sekačku mimo nabíjecí základnu a ujistěte se, že je plně nabitá.

�î�X Vypněte sekačku a vyjměte klíč.

�ï�X Vyčistěte sekačku (kryt, kola, podvozek, 3D Vision modul atd.) vlhkým hadříkem nebo 
měkkým kartáčkem. Nikdy nemyjte sekačku vodou před uskladněním.

�ð�XNechte sekačku uschnout.

�ñ�XOšetřete nabíjecí kontakty antikorozním mazivem např. Kontakt 61. NEAPLIKUJTE chemikálie 
na žádné jiné části sekačky, zejména na kovové kontaktní plochy, kromě konektorů.

�ò�XSejměte přední nárazník a vyčistěte připojovací štěrbinu kartáčem a zkontrolujte kontakty.

�ó�XOčistěte přední nárazník jemným kartáčkem.

�ô�XOpět se ujistěte, že jste vyjmuli ze sekačky klíč.

�õ�XUskladněte sekačku uvnitř na dobře větraném a suchém místě.

�í�ì�XPřed příští žací sezónou nainstalujte opět na sekačku nárazník, vložte klíč a nechte sekačku 
plně nabít.

�h�•�l�o�����v�"�v�_���v�����_�i�����_���Ì���l���o���v�Ç

�í�X Odpojte napájecí adaptér ze zásuvky a od nabíjecí základny.

�î�X Vyšroubujte z podkladu kolíky.

�ï�X K důkladnému vyčištění nabíjecí základny použijte jemný kartáč a hadřík.

�ð�XNabíjecí kontakty můžete ošetřit antikorozním mazivem například Kontakt 61.

�ñ�XUskladněte nabíjecí základnu uvnitř na suchém a dobře větraném místě.
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�h�•�l�o�����v�"�v�_���Z�d�<���Œ���(���Œ���v���v�_���•�š���v�]����

�W�}�l�µ�����À���v�l�}�À�v�_���š���‰�o�}�š�����v���l�o���•�v�����À���Ì�]�u�v�"���‰�}�����ì�£���W

�í�X Odpojte adaptér od RTK referenční stanice.

�î�X Omotejte kabel RTK referenční stanice kolem stanice a zašroubujte ochrannou krytku.

�ï�X Zakryjte RTK referenční stanici plastovým sáčkem nebo krytem.

Pokud budete postupovat podle těchto pokynů a RTK referenční stanici nepřemístíte, nebudete

muset mapu mazat a vytvářet novou pro další sezónu sečení.

�W�}�l�µ�����À���v�l�}�À�v�_���š���‰�o�}�š�����l�o���•�v�����À���Ì�]�u�v�"���‰�}�����ì�£���W

�W�}�l�µ�����i�����Z�d�<���Œ���(���Œ���v���v�_���•�š���v�]�������v�����Ì���u�]�U���‰�}�•�š�µ�‰�µ�i�š�����š���l�š�}�W
�í�X Smažte mapu v Mammotion aplikaci.

�î�X Odpojte RTK referenční stanici od adaptéru.

�ï�X Sejměte RTK referenční stanici z montážní tyče.

�ð�XOdšroubujte rádiovou anténu.

�ñ�XK čištění RTK referenční stanice použijte jemný hadřík.

�ò�XUskladněte montážní tyč.
V nové sezóně umístěte opět RTK referenční stanici na zahradu a vytvořte novou mapu.

�W�}�l�µ�����i�����Z�d�<�����(���Œ���v���v�_���•�š���v�]�������]�v�•�š���o�}�À���v�����v�����•�š�"�v�"�l�•�š�Ž���“���U���‰�}�•�š�µ�‰�µ�i�š�����š���l�š�}�W��
�í�X Odpojte RTK referenční stanici od adaptéru.

�î�X Sejměte RTK referenční stanici z nástěnného držáku.

�ï�X Odšroubujte rádiovou anténu.

�ð�XK čištění RTK referenční stanice použijte jemný hadřík.

�s���v�}�À� ���•���Ì�•�v�"���•�������v�_���Ì�v�}�À�µ���v���]�v�•�š���o�µ�i�š�����Z�d�<���Œ���(���Œ���v���v�_���•�š���v�]���]���v�����‰�½�À�}���v�_���u�_�•�š�}�X���E���v�_���š�Ž���������u���Ì���š��
�u���‰�µ�������‰�Ž���u���‰�}�À���š�U���‰�Œ�}�š�}�Î�����µ�u�_�•�š�"�v�_���Z�d�<���Œ���(���Œ���v���v�_���•�š���v�]�������Ì�½�•�š���À�����v���Ì�u�"�v�"�v�}�X
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7 �W�Ž���À�}�Ì�������‰�Ž���v���“���v�_
Pro přepravu na dlouhé vzdálenosti společnost Mammotion doporučuje použít originální obal pro
robota, nabíjecí základnu i RTK referenční stanici.

�W�Œ�}�������Ì�‰�����v� ���‰�Ž���v���“���v�_���Œ�}���}�š���W
1. Vypněte robota.

2. Zvedněte robota za madla na bocích.

3. Držte žací kotouče dál od těla.

Hah
n 

& S
oh

n



- 42 -

�ô���>�]�l�À�]�������� 
�h�W�K�•�K�Z�E� �E�1

�����š���Œ�]�]���À�Ç�i�u�"�š�����‰�}�µ�Ì�����‰�Ž�]���o�]�l�À�]�������]���‰�Œ�}���µ�l�š�µ�X���s���}�‰�����v� �u���‰�Ž�_�‰�����"���Ì�š�Œ���š�_�š�����Ì���Œ�µ�l�µ�U��
�v�����}�›�������š���Œ�]�]���u�½�Î�����À�Ç�u�"�x�}�À���š���Ì�����v�}�À�}�µ���‰�}�µ�Ì�����}�����}�Œ�v�"���Ì�‰�½�•�}���]�o�����}�•�}�����X

Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy a požadavky. Nevyhazujte baterie do běžného 
domovního odpadu. Vyjměte baterii a odevzdejte ji na sběrném místě. 

�s�Ç�i�u�µ�š�_�������š���Œ�]���W

1. Vypněte robota, vyjměte z něj klíč a otočte robota a povolte šrouby pomocí přiloženého 
šestihranného šroubováku.

2. Otočte robota do svislé polohy a poté sejměte horní kryt a středový rám.
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3. Přestřihněte stahovací pásku a odpojte kabely baterie.

4. Vyjměte baterii.
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�õ�����^�‰�����]�(�]�l��������

�õ�X�í�����d�����Z�v�]���l�����•�‰�����]�(�]�l������

Standardní verze (Výška sečení: 25-70 mm)

Specifikace
LUBA 3 AWD 

1500 3000 5000 

Model LUB3S1 LUB3S2 LUB3S3 

Max. plocha sečení 1,500 m2 3,000 m2 5,000 m2 

Max. počet 

oblastí 

sečení

15 30 50 

Pohon Pohon všech kol (AWD) 

Max. sklon svahu 80% (38.6°) 

Max. sklon na obvodu 40% (21.8°) 

Přejezd nerovností 50 mm  

Šířka sečení 400 mm 

Výška sečení 
(elektronicky 
nastavitelná)

25-70 mm

Délka nabíjení  (15-100%) 80 min 105 min 130 min 

Výdrž baterie
 (100-15%) až 113 min až 150 min až 180 min 

Automatické dobíjení ano 

GPS lokalizace ano 

Geo-fence alarm ano 

Vision Geo-fence ano 
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�^�š���v�����Œ���v�_���À���Œ�Ì�����~�s�É�“�l�����•�������v�_���W���î�ñ�r�ó�ì���u�u�•��

�^���v�Ì�}�Œ���Ì���À�]�Z�µ ano 

�^���v�Ì�}�Œ���v���l�o�}�v�µ ano 

�Z�d�<���Œ���(���Œ���v���v�_���•�š���v�]����N/A 

���h�l�h�<���u�}�����o�Ç�W ne��

���h�l�E�����u�}�����o�Ç�W 

Internet: 5 km 

 Datalink: 120 m

�W�}�o�}�Z�}�À���v�_�������v���À�]�P������
360° LiDAR 
Modul & AI 

Vision 

���h�l�h�<���u�}�����o�Ç�W 360° LiDAR Modul & AI Vision & 
NetRTK (iNAVI)

���h�l�E�����u�}�����o�•�W 360° LiDAR Module& AI 
Vision & RTK��referenční stanice

�s�Ç�Z�É�����v�_���•�����‰�Ž���l���Î�l���u 360° LiDAR Module& AI Vision & Nárazník

�W�}���‰�}�Œ�����Z�o���•�}�À�É�����•�]�•�š���v�š Alexa & Google Home 

�s�]�•�]�}�v���u�}�v�]�š�}�Œ�}�À���v�_ ano 

�<�}�v���l�]�À�]�š�� 4G & Bluetooth & Wi-Fi 

�,�o�����]�v�������l�µ�•�š�]���l� �Z�}��
�À�É�l�}�v�µ���À���Î���v�����l�Ž�]�À�l�}�µ���� LwA=64 dB, KWA=3 dB 

�,�o�����]�v�������l�µ�•�š�]���l� �Z�}��
�š�o���l�µ���À���Î���v�����l�Ž�]�À�l�}�µ���� LPA=56 dB, KPA=3 dB 

�s�}���"�}���}�o�v�}�•�š

Robot: IPX6 (v pracovní poloze)

Nabíjecí základna: IPX6 (v pracovní poloze)

RTK referenční stanice: IPX6 

�����“�›�}�À�É���•���v�Ì�}�Œ ano 

���}�‰�}�Œ�µ�����v�����‰�Œ�}�À�}�Ì�v�_�U��
�}�l�}�o�v�_�����š���‰�o�}�š��

5-40 °C

���}�‰�}�Œ�µ�����v�����•�l�o�����}�À�����_��
�š���‰�o�}�š��

0-40 °C

���]�•�š�����À���Z�� 19 kg  19.35 kg  
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�õ�X�î���^�‰�����]�(�]�l���������}�‰���Œ�����v�_���Z���‰���•���u���~�‰�Œ�}���u�}�����o�Ç�����h�•

�Z�}���}�š��

�<���š���P�}�Œ�]�� �Z�}�Ì�•���Z���(�Œ���l�À���v�������~�D�,�Ì�•�� �D���Æ�]�u���o�v�_���À�É�l�}�v���À�Ç�•�_�o���������~�����u�•��

LORA 863.1-869.85 <13.98 

Bluetooth 2400-2483.5 <20 

Wi-Fi 

2400-2483.5 <20 

5500-5700 <20 

5745-5825 <13.98 

GSM900 880-915 (Tx)；925-960 (Rx) 35 

GSM1800 1710-1785 (Tx)；1805-1880 (Rx) 32 

WCDMA Band I 1920-1980 (Tx)；2110-2170 (Rx) 25 

WCDMA 
Band VIII 880-915 (Tx)；925-960 (Rx) 25 

LTE Band 1 1920-1980 (Tx)；2110-2170 (Rx) 25 

LTE Band 3 1710-1785 (Tx)；1805-1880 (Rx) 25 

LTE Band 7 2500-2570 (Tx)；2620-2690 (Rx) 25 

LTE Band 8 880-915 (Tx)；925-960 (Rx) 25 

LTE Band 20 832-862 (Tx)；791-821 (Rx) 25 
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�<���š���P�}�Œ�]�� �Z�}�Ì�•���Z���(�Œ���l�À���v�������~�D�,�Ì�•�� �D���Æ�]�u���o�v�_���À�É�l�}�v���À�Ç�•�_�o���������~�����u�•��

LTE Band 28 703-748 (Tx)；758-803 (Rx) 25 

LTE Band 38 2570-2620 (Tx)；2570-2620 (Rx) 25 

LTE Band 40 2300-2400 (Tx)；2300-2400 (Rx) 25 

GNSS 
1559-1610 

1164-1300* 
N/A 

*POZNÁMKA: LUBA 3 AWD 1500 / 3000 NEPODPORUJÍ TUTO OPERAČNÍ FREKVENCI.
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�õ�X�ï���^�‰�����]�(�]�l�������������š���Œ�]��

�W���Œ���u���š�Œ�Ç
�>�h�������ï�����t����

�í�ñ�ì�ì �ï�ì�ì�ì �ñ�ì�ì�ì

�������‰�š� �Œ

���h�l�h�<�l���h���u�}�����o�Ç��

⚫ �D�}�����o�W TS-A210-2807501/E210-1C280750M6

�/�v�‰�µ�š�W 200-240 V~, 50/60 Hz, Max 1.5 A

�K�µ�š�‰�µ�š�W 28 Vdc, 7.5 A, 210 W

�E�����u�}�����o�Ç��

⚫ �D�}�����o�W TS-A210-2807501/E210-1C280750M6

�/�v�‰�µ�š�W 100-240 V~, 50/60 Hz, Max 3 A

�K�µ�š�‰�µ�š�W 28 Vdc, 7.5 A, 210 W

�����š���Œ�]�� 21.6 Vdc, 9.4 Ah, 203 Wh 21.6 Vdc, 12 Ah, 259.2 Wh 21.6 Vdc, 15 Ah, 324 Wh 

�K�Ì�v�������v�_
�����š���Œ�]����

MWBT06S04P-02 MWBT06S04P-01 MWBT06S05P-01 

�Z�}���}�š�� �/�v�‰�µ�š�W 28 Vdc, 7.5 A 

�E�����_�i�����_
�Ì���l�o�����v��

�D�}�����o�W 

LUBA 3 AWD 1500/ 3000 / 5000: CHG4402  

�/�v�‰�µ�š�W 28 Vdc, 210 W 

�K�µ�š�‰�µ�š�W 28 Vdc, 7.5 A 

�Z�d�<��
�Œ���(���Œ���v���v�_
�•�š���v�]����

N/A 
�D�}�����o�W RTK300 �/�v�‰�µ�š�W 

12-28 Vdc, 2.3 W

�E�����_�i�����_
�š���‰�o�}�š�����}�l�}�o�_

4-45 °C 

�s���Z�K�s���E�1�W���<���v�����_�i���v�_�������š���Œ�]�����‰�}�µ�Î�_�À���i�š�����‰�}�µ�Ì�����v���‰���i�����_���������‰�š� �Œ�����}�����v�É���•���š�_�u�š�}���‰�Œ�}���µ�l�š���u�X
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